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1 Введение

В соответствии с договором №55/17 от 27.09.2017г. заключенного с Администрацией Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области был разработан проект «проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области».
Проект «проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области» разработан на основе полевых обследований, выполненных ООО «Аспект-Проект» в октябре 2017г.
Целью работы является улучшение организации дорожного движения на автомобильных дорогах для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. В рамках достижения цели решаются следующие задачи:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организации пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Начало и конец улиц приняты на основе «Акта закрепления начала и конца улиц Карповского сельского поселения для разработки проекта организации дорожного движения» от 23.10.2017г.
В результате контрольных замеров фактическая протяженность обследуемых автомобильных улиц и дорог составила:
	Наименование населенного пункта
	Наименование улицы/дороги
	Фактическая протяженность обследуемой дороги (км)

	Карповка
	Улица Мира (от ул. 51-й Гвардейской до ул. Гагарина)
	0,595

	
	Улица Гагарина (от ул. Мира до конца а/б)
	0,528

	
	Улица Ленина (от ул. 51-й Гвардейской до конца а/б)
	0,517

	
	Улица Полевая, дом №1-№7  (от ул. Гагарина до детской площадки)
	0,181

	
	Улица Полевая, дом №12-№16 (от ул. Гагарина до конца застройки)
	0,112

	Итого
	
	1,933


Проект организации дорожного движения выполнен в масштабе 1:1000 (продольный масштаб). Сложные пересечения и примыкания выполнены в масштабе 1:1000, 1:500 (указаны в каждом отдельном случае).

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения  включают в себя следующие элементы:

- контуры плана автомобильной дороги;

- данные по геометрическим параметрам автомобильной дороги;
- радиусы кривых в плане (с указанием радиуса кривой, угла поворота и условной плавности кривой);

- продольный профиль (с указанием продольной метровой привязки в пределах одного километра, величины уклона);

- участки с ограниченной видимостью в плане и продольном профиле;
- существующие и проектируемые дорожные знаки (с указанием номера знака, продольной метровой привязкой в пределах одного километра);

- горизонтальная разметка (с указанием типа, протяженности или площади разметки);

- существующие и проектируемые дорожные ограждения (с указанием продольной метровой привязкой в пределах одного километра);

- существующие и проектируемые пешеходные ограждения;

- существующие и проектируемые направляющие устройства;

- существующие и проектируемые тротуары и пешеходные дорожки;

- существующие светофорные объекты;

- существующие остановки общественного транспорта;

- существующее и проектируемое искусственного освещение;

Работа выполнена согласно ниже перечисленных нормативных документов:

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная. Типы и основные параметры, общие технические требования»;

ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

ГОСТ Р 211701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;
ВСН 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

«Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва, 2006 г.;

«Правила дорожного движения Российской Федерации».

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».

Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения согласно приказу Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 года № 43.
2 Основные проектные решения.
Организация дорожного движения на дорогах и улицах Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области обеспечена при помощи  дорожных знаков, пешеходных дорожек и искусственного освещения. Очаги аварийности в поселении отсутствуют.      
2.1  Дорожные знаки
Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность знаков (кроме знаков на желтом фоне) выполняется из пленки тип А, в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004. В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.
Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».
2.2 Дорожная разметка

На улицах и дорогах Карповского сельского поселения дорожная разметка не запроектирована, так как по ним не осуществляется регулярное движение маршрутных транспортных средств (ГОСТ Р 52289-2004).
2.3 Тротуары и пешеходные дорожки
В проекте показаны проектируемые и существующие тротуары, пешеходные дорожки. Тротуары запроектированы согласно требованиям пунктов 4.5.1.1-4.5.1.4 ГОСТ Р 52766 2007.

Номенклатура-спецификация проектируемых пешеходных дорожек приведена в приложении “ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)”.

2.4 Искусственное освещение
Искусственное освещение запроектировано согласно требованиям подраздела 4.6.1 ГОСТ Р 52766 – 2007 и раздела 10 «Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и      

совмещенного освещения».

В проекте применена односторонняя схема размещения светильников согласно пункта 10.5 «Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения».

Номенклатура искусственного освещения приведена в приложении «Ведомость размещения искусственного освещения».

2.5 Пешеходное ограждение

Удерживающее пешеходное ограждение (удерживающая способность 1,27 кН) запроектировано на участках улиц с насыпями более 1м согласно П 8.1.27  ГОСТ Р 52289-2004.

2.6 Барьерное ограждение

Барьерное ограждение запроектировано на участках улиц с пересекающими их газопроводами согласно П 8.1.5  ГОСТ Р 52289-2004.

4 Условные обозначения

5 Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения
6 Приложения

