Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
[bookmark: PLACES]ул. Мира
[bookmark: FROMTO]Протяженность участка – От 0+0 до 0+604
[bookmark: OBS]Участок обслуживается – 

	№ п/п
	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004
	Наименование знака
	Типоразмер знака
	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)
	Адрес (км+м)
	Установлено / требуется установить
	Количество
	Месторасположение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1
	Предупреждающие знаки
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.17
	Искусственная неровность
	2
	
	0+14
	требуется
	1
	справа
	

	2
	1.23
	Дети
	2
	
	0+14
	требуется
	1
	справа
	

	3
	1.23
	Дети
	2
	
	0+102
	требуется
	1
	
	слева

	4
	1.17
	Искусственная неровность
	2
	
	0+152
	требуется
	1
	
	слева

	5
	1.23
	Дети
	2
	
	0+152
	требуется
	1
	
	слева

	
	Итого установлено:
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	Итого требуется:
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	2
	Знаки приоритета
	
	
	
	
	
	
	

	6
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+0
	требуется
	1
	примыкание справа
	

	7
	2.4
	Уступите дорогу
	2
	
	0+18
	требуется
	1
	
	слева

	8
	2.4
	Уступите дорогу
	2
	
	0+21
	установлено
	1
	
	слева

	9
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+587
	требуется
	1
	справа
	

	10
	2.4
	Уступите дорогу
	2
	
	0+603
	требуется
	1
	
	слева

	
	Итого установлено:
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Итого требуется:
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	3
	Запрещающие знаки
	
	
	
	
	
	
	

	11
	3.24
	Ограничение максимальной скорости
	2
	
	0+39
	требуется
	1
	справа
	

	12
	3.24
	Ограничение максимальной скорости
	2
	
	0+102
	требуется
	1
	
	слева

	13
	3.13
	Ограничение высоты
	2
	
	0+303
	требуется
	2
	сверху
	сверху

	
	Итого установлено:
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	Итого требуется:
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	5
	Знаки особых предписаний
	
	
	
	
	
	
	

	14
	5.19.1
	Пешеходный переход
	2
	
	0+14
	требуется
	1
	справа
	

	15
	5.19.2
	
	
	
	0+14
	требуется
	1
	справа
	

	16
	5.19.1
	Пешеходный переход
	2
	
	0+18
	требуется
	1
	
	слева

	17
	5.19.2
	
	
	
	0+18
	требуется
	1
	
	слева

	18
	5.20
	Искусственная неровность
	2
	
	0+66
	требуется
	1
	справа
	

	19
	5.20
	Искусственная неровность
	2
	
	0+72
	требуется
	1
	
	слева

	20
	5.19.1
	Пешеходный переход
	2
	
	0+82
	требуется
	1
	справа
	

	21
	5.19.2
	
	
	
	0+82
	требуется
	1
	справа
	

	22
	5.19.1
	Пешеходный переход
	2
	
	0+86
	требуется
	1
	
	слева

	23
	5.19.2
	
	
	
	0+86
	требуется
	1
	
	слева

	24
	5.20
	Искусственная неровность
	2
	
	0+96
	требуется
	1
	справа
	

	25
	5.20
	Искусственная неровность
	2
	
	0+102
	требуется
	1
	
	слева

	
	Итого установлено:
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	Итого требуется:
	
	
	
	
	
	12
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	12
	
	

	
	8
	Знаки дополнительной информации
	
	
	
	
	
	
	

	26
	8.2.1
	Зона действия
	2
	
	0+14
	требуется
	1
	справа
	

	27
	8.2.1
	Зона действия
	2
	
	0+102
	требуется
	1
	
	слева

	28
	8.1.1
	Расстояние до объекта
	2
	
	0+152
	требуется
	1
	
	слева

	29
	8.13
	Направление главной дороги
	2
	
	0+587
	требуется
	1
	справа
	

	30
	8.13
	Направление главной дороги
	2
	
	0+603
	требуется
	1
	
	слева

	
	Итого установлено:
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	Итого требуется:
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	5
	
	

	
	Всего установлено:
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Всего требуется:
	
	
	
	
	
	30
	
	

	[bookmark: EXP1]
	Всего:
	
	
	
	
	
	31
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